Návod k použití dvoutaktního benzínového motoru ROTO
Před expedicí je každý motor vyzkoušený a základně seřízený. Před prvním startem modelu je třeba motor doladit k použité vrtuli a výfuku.

Základy bezpečné manipulace s motorem

1. Před jakoukoliv manipulací s motorem ROTO vždy zkontrolujte stav zapalování

( Vypnuto – Zapnuto )

2. I při malém otáčení vrtule může dojít k zážehu a následnému nastartování motoru.

3. Model mějte při startování motoru vždy pevně ukotven, protože po nastartování motoru může dojít k pohybu modelu a k následnému poranění vrtulí!!!

4. Pozor na teplotu motoru. Při maximálním výkonu dosahují jednotlivé díly motoru teplot přes 300°C. Pozor hrozí popálení při dotyku.
Palivo: pro motory ROTO doporučujeme benzín Natural 95 namíchaný s olejem 

Motul 710 v poměru 1:50. Namíchanou směs doporučujeme před použitím přefiltrovat.

Seřízení a záběh motoru

1. Zkontrolujeme, je-li vypnuté zapalování, zavřeme sytič a otáčením vrtule nasáváme 

       benzín do karburátoru. Po nasycení motoru benzínem zapneme zapalování a motor   

       nastartujeme. Jestliže se motor zastaví, vypneme sytič a motor znovu nastartujeme.
2. Nastavíme trysku s označením H tak, aby byl přívod směsi bohatší a necháme motor   

       běžet na zvýšený volnoběh asi 20 minut.

3. Tímto by měl být motor základně zaběhnut a můžeme přistoupit k jemnému doladění 

       maximálního výkonu a přechodu otáček. Na vysílači nastavíme plný plyn a otáčením 

       trysky s označením H nastavíme  motor na maximální výkon. Pootáčením trysky    

       s označením L nastavíme volnoběh a přechody otáček. Tímto by měl být motor  

       seřízen.
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Návod k použití dvoutaktního elektronického zapalování ROTO

Zapalování ROTO je řízené mikroprocesorem a je použitelné pro benzínové motory do modelů letadel.

Váha: 100 g

Napájení: 4,8V, 4xNiCd, NiMh

Příkon:  50mA – 500mA

Úhel předstihu: 30°

Zapalování je opatřené napájecím kabelem, VN kabelem s koncovkou a signální LED diodou. Při zapnutém zapalování LED dioda blikne a po nastartování motoru bude blikat ve stejné frekvenci jako otáčky motoru. Po vypnutí motoru ubráním plynu na minimun, nikoliv však vypnutím zapalování, nám dioda bliká frekvencí maximálně dosažených otáček motoru. Tato data mohou být z LED diody čtena digitálním otáčkoměrem.

Upozornění:

Pokud zůstane zapnuté zapalování v nečinnosti délo než 1 minutu, mikroprocesor automaticky zablokuje jeho funkci. K obnovení činnosti je nutné zapalování vypnout a znovu zapnout.

Instalace zapalování:

Zapalování musí být izolováno od vysokých teplot a vibrací. Konektor pro připojení napájení je JR/Hitec. Doporučený napájecí zdroj je minim. 1100mA – 4xNiCd, NiMh atd. Napětí baterie nesmí přesahovat 5,0V.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost mezi zapalováním a palubním systémen modelu je 20 cm.

Hallovu sondu namontujte na držák, který je umístěný za unašečem vrtule dvěma šrouby M 2,5.
Pozor:

Při manipulaci se zapalováním dbejte zvýšené opatrnosti, protože zapalování pracuje s napětím až 18 kV.

Nezapomeňte otestovat před prvním startem správnou funkci palubního systému,

vyzkoušením dosahu vysílače.

Dosah vysílače se zataženou anténou a se spuštěným motorem by měl být asi 70 metrů.

Záruční doba zapalování je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na otevřené či jinak poškozené zapalování.

